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SCAFFALATURE

Le scaffalature vengono fornite in singoli elementi e la loro
caratteristica principale & che possono essere assemblate in
pill composizioni direttamente dall’'utente finale, in relazione
agli elementi scelti. Particolarmente idonee all’allestimento di
grandi strutture, ma ideali anche per piccoli spazi, vengono
prodotte in diverse versioni: a gancio, a bullone e nel sistema
modulare MP4. Per ogni tipologia di scaffalatura esistono
diversi elementi.

SCAFFALATURE A GANCIO

Le scaffalature a gancio & particolarmente indicata per
I'archiviazione o per l'allestimento di magazzini. Versatile e
robusta, & assemblabile in pit combinazioni e cid consente |l
massimo della flessibilita nellallestimento degli spazi. Inoltre,
non richiede I'ausilio di attrezzi particolari né di bulloni. Una
composizione base necessita di: montanti, traversini, ripiani
unificati, ganci e piedini. Utilizzando la staffa di raccordo, la
scaffalatura supporta come accessorio il contenitore per ripiano.

| montanti determinano l'altezza, i traversini la profondita.

SCAFFALATURE A BULLONE

Le scaffalature a bullone sono di tipo modulare, si assemblano
facilmente e in diverse combinazioni, si possono utilizzare tre
tipi di angolari a seconda della portata necessaria. Una
composizione base necessita di: angolari (di tipo A35 0 A40 o
AB5), ripiani unificati, bulloni e piedini. | bulloni sono zincati e
comprendono anche il dado. Gli angolari determinano |'altezza
della scaffalatura, la profondita &€ determinata dal ripiano scelto;
la portata dipende dal tipo di angolare e di ripiano.

SCAFFALATURE MP4 ZINCATE

Di tipo modulari, le scaffalature MP4, in alternativa anche i
ripiani unificati verniciati, vengono prodotti unicamente in
lamiera zincata profilata o pressopiegata. Diversi sono gli
elementi che fanno parte di questa tipologia € la loro varieta
determina un elevato coefficiente di modularita. La struttura
base di uno scaffale MP4 &€ composta da una coppia di Spalle,
dai Correnti, Ripiani unificati MP4 o in alternativa i Tegolini,
Piedini e Viti autofilettanti. La Spalla viene fornita non
assemblata e si compone di: montanti - traversini - diagonali
(distribuiti anche singolarmente).

PRESCRIZIONI

1. Prima di iniziare il montaggio verificare I'integrita fisica di tutti i componenti. 2. Allineare le scaffalature nel senso delle profondita e delle
lunghezze. 3. Lo scostamento perpendicolare non deve superare 1/200mo dell'altezza e della lunghezza della scaffalatura. 4. In caso di montaggio
su pavimenti non perfettamente a livello predisporre degli opportuni spessori sotto i piedi della scaffalatura per garantire il corretto livellamento
della stessa. 5. Le scaffalature devono avere i montanti/angolari fissati alla parete (per mezzo di tasselli di ancoraggio) all’estremita superiore
degli stessi. In caso di installazione di impianti a pit corridoi, bisogna predisporre una serie di elementi di rinforzo tra uno scaffale ed un altro
che impediscano i movimenti trasversali nei due sensi delle scaffalature. 6. Il fissaggio dei ripiani agli angolari deve essere effettuato bullonando
il ripiano negli 8 punti previsti. 7. In caso di installazione in ambienti dove sono previsti passaggi di mezzi di sollevamento (carrelli elevatori/transpallet)
& consigliabile prevedere degli ancoraggi al pavimento e delle protezioni onde evitare urti accidentali con gli elementi della struttura. 8. | ripiani
devono essere caricati, procedendo dal basso verso I'alto, con una distribuzione uniforme del peso (carico uniformemente distribuito). 9. Le
persone non devono salire o appoggiarsi alle scaffalature con scale o altri strumenti. 10. In caso di urti trasversali (casuali o accidentali) sulla
struttura verificare che sia ancora rispettata la prescrizione del punto 3. Diversamente intervenire tempestivamente per ripristinare il corretto
allineamento. 11. E importante provvedere periodicamente ad una verifica del rispetto delle prescrizioni su indicata per poter evitare situazioni
di pericolo indotte da anomalie non riscontrabili durante il normale uso della scaffalatura.

MATERIALE

Realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata o profilata a freddo. Rivestimento superficiale di finitura previo pretrattamento di fosfosgrassaggio
con fosfati di ferro a protezione e preparazione alla successiva verniciatura finale reticolata in forno continuo a 160-180. Il colore standard & il grigio
RAL 7035. La scaffalatura MP4 & realizzata in lamiera d’acciaio zincata.
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RIPIANO UNIFICATO
per Scaffalatura a gancio/bullone/MP4

Il ripiano unificato viene realizzato con e senza rinforzo, sempre con terza piega
antinfortunistica che ne aumenta la sicurezza e la resistenza. Inoltre il ripiano viene
clinciato ai quattro angoli. Confezionato in pacchi da 5 pezzi.

RIPIANO VERNICIATO PER SCAFFALATURA A GANCIO/BULLONE/MP4

[ coowmcow | P L T | ops | oo

TS110R03060X 300 600 190,00 1,20 8034105903395

TS110R03070X 300 700 160,00 1,40 8034105903401

TS110R03081X 300 800R 160,00 1,70 8034105903418

TS110R03091X 300 900R 150,00 1,80 8034105903425

TS110R03100X 300 1000 120,00 2,00 8034105903432
= TS110R03101X 300 1000R 140,00 2,20 8034105903449

TSTORO3111X 300 TOOR 130,00 2,50 8034105903456

TS110R03121X 300 1200R 120,00 2,60 8034105903463
- TS110R03151X 300 1500R 90,00 3,20 8034105903470
TS110R04060X 400 600 200,00 1,80 8034105903487
TS110R04071X 400  700R 210,00 2,30 8034105903494
TS110R04081X 400  800R 200,00 2,60 8034105903500
TS110R04091X 400  900R 180,00 2,80 8034105903517
TS110R04101X 400 1000R 160,00 3,20 8034105903524
TSMOR0O4IMX 400  MOOR 150,00 3,40 8034105903531
TS110R04121X 400 1200R 130,00 3,60 8034105903548
TS110R04151X 400 1500R ~ 110,00 4,70 8034105903555
TS110R05072X 500  700RR 220,00 2,90 8034105903562
TS110R05082X 500  800RR 210,00 3,40 8034105903579
TS110R05092X 500  900RR 200,00 3,60 8034105903586
TS110R05102X 500 1000RR 190,00 4,00 8034105903593
TS110R05112X 500  T1O0RR 170,00 4,40 8034105903609
TS10R05122X 500 1200RR 160,00 4,80 8034105903616
TS10R05152X 500 1500RR 120,00 6,00 8034105903623
TS110R06082X 600  800RR 220,00 3,80 8034105903630
TS110R06092X 600  900RR 210,00 4,20 8034105903647
TS110R06102X 600 1000RR 190,00 4,80 8034105903654
TS110R06122X 600 1200RR 160,00 5,60 8034105903661
TS110R06152X 600 1500RR 130,00 7,20 8034105903678

o]
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( RIPIANO ZINCATO PER SCAFFALATURA A GANCIO/BULLONE/MP4

[ coopmcow | p | L Pt ps | conEw )
TSTOR4081Z 400  80OR 200,00 260 8034105908604
TSWORO4101Z 400 1000R 160,00 3,20 80341059086
TSTORO4121Z 400 1200R 13000 3,60 8034105908628
TSTOROS082Z 500  8OORR 210,00 340 8034105908635
TSTIOROS102Z 500 1000RR 190,00 4,00 8034105908642
TSTIORO5122Z 500 1200RR 160,00 480 8034105908659
TSTIOR06082Z 600  BOORR 22000 3,80 8034105908666
TSTOROGI02Z 600 1000RR 190,00 480 8034105908673
TSTOROG122Z 60D 1200RR 160,00 560 8034105908680
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SCAFFALATURE A GANCIO

MONTANTE

Imballo 5 pezzi; portata massima per montante 500 kg;

Spessore 1,0 mm. Determina I'altezza della scaffalatura.

Sezione: 4,5 x 2,5 mm.

[ coo.arricoo | om | P | conEa
TSTSIM2010X 2000 2,00 8034105904071
TSSIM2510X 2500 2,50 8034105904088
TSSIM30I0X 3000 3,00 8034105904095

MONTANTE ZINCATO

Imballo 5 pezzi; portata massima per montante 500 kg;

Spessore 1,0 mm. Determina I'altezza della scaffalatura.

Sezione: 4,5 x 2,5 mm.

[ coo.arrico | om | P | conEw
TS152M2010 2000 2,00 8034105904590
TS15M2510 2500 2,50 8034105904606
TS15M3010 3000 3,00 8034105904613

TRAVERSINO

Determina la profondita della scaffalatura.

COD. ARTICOLO om | ps | conean )
TS150T03X 300 0,30 8034105904026
TS150T04X 400 0,40 8034105904033
TS150T05X 500 0,50 8034105904040
TS150T06X 600 0,60 8034105904057

TRAVERSINO ZINCATO

Determina la profondita della scaffalatura.

[ coo.akricoo | om | P | conEa
TS1521032 300 030 8034105904637
TS1521042 400 040 8034105904644
TS1521052 500 0,50 8034105904651
TS1521062 600 0,60 8034105904668
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PIEDINO PIEDINO REGOLABILE STAFFA DI RACCORDO
In polietilene di colore nero. In polietilene di colore nero. Supporto per I'accessorio contenitore.
COD. ARTICOLO CoD. EAN

TM150N4627 8034105903340 TM150N4627R 8034105903357 TS180SR 8034105904255

iv y

o]

CROCIERA GANCIO
DI IRRIGIDIMENTO

Conferisce maggiore stabilita alla

struttura. Si fissa alle spalle della COD. ARTICOLO m

scaffalatura in posizione diagonale. 731506 8034105904002

COD. ARTICOLO

TS180CRO

Prodotto in lamiera zincata.

SCAFFALATURE
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SCAFFALATURE A BULLONE

ANGOLARE A35 ANGOLARE A40
Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg; Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg;
spessore 1,8 mm. Determina I'altezza della scaffalatura. spessore 1,8 mm. Determina l'altezza della scaffalatura.
' coo.psmicow [ [ om [ ps | conean [ coopricow | v [ om | ps | conen
i
TS141A1018X 1000 35x35 0,80 8034105903999 "@ TS146A2018X 2000 40x40 2,10 8034105909007
TS141A1518X 1500 35x35 1,20 8034105904019 ,@ TS146A2518X 2500 40x40 2,70 8034105909014
TS141A2018X 2000 35x35 1,60 8034105903920 TS146A3018X 3000 40x40 3,20 8034105909021
TS141A2518X 2500 35x35 2,00 8034105903937 TS146A3518X 3500 40x40 3,70 8034105909038
TS141A3018X 3000 35x35 3,30 8034105903944 TS146A4018X 4000 40x40 4,20 8034105909045

ANGOLARE A55 BULLONE

Dado e vite zincati; imballo 40 pezzi.

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 400 kg;
spessore 1,8 mm. Determina I'altezza della scaffalatura.

[ oo Lo |
[ oo L L ow Lo 1 coow TEIAIGEENAD | B | o0 msozeg

TS142A2018X 2000 35x55 2,00 8034105903968
TS142A2518X 2500 35x55 2,40 8034105903975
TS142A3018X 3000 35x55 3,60 8034105903982
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ANGOLARE A35 ZINCATO

Imballo 10 pezzi; portata massima per montante 350 kg;
spessore 1,8 mm. Determina I'altezza della scaffalatura.

[ cooarrcow |4 ow | _ps | copean

TS141A2018Z 2000 35x35 1,60 8034105908697
TS141A2518Z 2500 35x35 2,00 8034105908703
TS141A3018Z 3000 35x35 3,30 8034105908710

[

o]

PIEDINO A35 PIEDINO A55 e
In polietilene di colore nero. In polietilene di colore nero. E
3

<

[ coo.aRrcow | conean i
TM140P3535 8034105903326 TM140P3555 8034105904255 g

(%)

PROMETALTRADING ® 39



SPALLA ASSEMBLABILE

Le spalle sono composte da una coppia di montanti collegati tra loro da traversini ad incastro
e diagonali avvitati. La portata massima per ogni singola spalla € pari a 1.500 Kg.

SCAFFALATURA ZINCATA \VIP4

[ cop.armico0 | DM | Montani | Traversin | Diagonale | S
TS262S0420  400x2000 2 da2000mm 3 dasoomm 2 da773nm 6,40
TS262S0520  500x2000 2 da2000mm 3 das00mm 2 da773mm 6,50
TS262S0620  600x2000 2 da2000mm 3 daoomm 2 da773nm 6,60
TS26250820  800x2000 2 da2000mm 3 dasoomm 2 datosamm 6,80
TS262S0425  400x2500 2 da2s00mm 4 dadoomm 2 6a773em 7,90
TS262S0525  500x2500 2 da2s00mm 4 dasoomm 2 6a773em 7,90
TS262S0625  600x2500 2 da2s00mm 4 daoomm 2 ¢a773nm 8,00
TS262S0825  800x2500 2 da2s00mm 4 dasoomm 2 datogemm 8,30
TS262S0430 400x3000 2 daso00mm 4 das00mm 3 da773mm 9,30
T826280530 500)(3000 2 4a3000mm 4 da 500 mm 3da773mm 9,50
TS262S0630  600x3000 2 das000mm 4 dasoomm 3 da773em 9,60
TS262S0830  800x3000 2 daso00mm 4 dasoomm 3 datosamm 9,80
TS262S0435  400x3500 2 dass00mm 5 dadoomm 4 da773mm 10,80
TS262S0535  500x3500 2 ¢assoomm 5 dasoomm 4 da773mm 10,90
TS262S0635  600x3500 2 dass00mm 5 daoomm 4 a773em 11,90
TS262S0835  800x3500 2 dessoomm 5 desoomm 4 datosamm 11,40
TS26250440  400x4000 2 de4000mm 5 das00mm 4 da773em 12,70
TS262S0540  500x4000 2 da4000mm 5 das0omm 4 da773mm 12,90
TS262S0640  600x4000 2 da4000mm 5 daoomm 4 da773mm 12,90
TS262S0840  800x4000 2 da4000mm 5 dagoomm 4 sat0gamm 13,30
(" N\
vite
autofilettante
montante
traversino
corrente corrente
diagonale
tegolino
N\ J
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DIAGONALE

&

Le diagonali consentono la controventatura delle spalle.

Spessore 1,2 mm.

[_coo.arrico |_om | _ps
TS60008 773 0,20
TSI6OD10 1094 030

TRAVERSINO

| traversini collegano i montanti;
spessore 1 mm.

COD. ARTICOLO L PS
TS360T04 400 0,130
TS360T05 500 0,160
TS360T06 600 0,190

TS360T08 800 0,260

PIEDINO

| piedini sono realizzati in acciaio zincato,
si fissano ad incastro nel montante,
consentono il fissaggio al pavimento.

COD. ARTICOLO COD. EAN

TS360P 8034105904781

PROMETALTRADINGE®

CORRENTE

| correnti vengono montati sulle spalle (sistema
ad incastro) e consentono I'alloggiamento dei
tegolini e dei ripiani; spessore 1 mm.

[ coo.arrcow | o | P | ps ]
TS360C10 1000 380 0,80
TSI60C12 1200 314 1,00

i

VITE AUTOFILETTANTE

In lamiera zincata 4,8 x 1,6 mm;
imballo 100 pezzi.

COD. ARTICOLO

TB160V
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SCAFFALATURE MP4

42

TEGOLINO

Vengono alloggiati sulla coppia di correnti in
alternativa ai ripiani unificati; imballo 10 pezzi;
lamiera zincata; spessore 0,6 mm.
Determinano il piano di appoggio.

[ coopmicow | o | et | ps ]
TS16070204  200x400 180 0,60
TS16070205  200x500 140 0,70
TS16070208  200x600 120 0,80
TS160T0208  200:800 90 1,10

MONTANTE

Acciaio zincato con spessore paria 1,2 mm, &
dotato di sistema di aggancio rapido e foratura
per l'alloggiamento delle spine di sicurezza
contro lo sgancio occidentale dei correnti.

TS361M20 2000 2,80
TS361M25 2500 3,40
TS361M30 3000 4,10
TS361M35 3500 4,80
TS361M40 4000 5,50
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